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	Waterline MR1







Wandduschen

Unterputz-Armaturen







UP-Mischer






[image: Waterline MR1 - Wanddusche, Unterputz-Brausemischer für Außenbereich, Außendusche, Gartendusche, Saunadusche, Pooldusche in Edelstahl V4A, Inox Aisi 316, Unterputz-Armatur, Edelstahlarmatur, Mischbatterie]

Wanddusche, Brausemischer MR1 und Kopfbrause SA21



Edelstahl-Brausemischer, Warmwasser




	Waterline




WATERLINE MR1: Hochwertiger Einhebelmischer in V4A von Fontealta Italien

WATERLINE MR1 ist ein schlichter Unterputz-Brausemischer für Wandduschen im Innen- und Außenbereich.

MR1 reguliert den Wasserzulauf und die Wassertemperatur für alle in der Auswahl befindlichen Duschköpfe zur Wandmontage mit Unterputz-Zuleitung.

Fontealta konzipiert alle Armaturen für die Verwendung im Außenbereich. Sie können bei Frostgefahr vollständig auslaufen. In V4A (Inox Aisi 316) gefertigt, erhalten Sie Armaturen, die absolut korrosionsbeständig sind auch in Küstennähe oder am Salzwasser-Pool.

Zur Ausstattung gehört eine ø 35 mm Keramikkartusche.

Geeignet für Brauseköpfe: WATERLINE
SA40, SA21, SA33, SA5.3R, SA5.3 Q, SA300S, SA300C, SA150S

Zur Frostsicherung müssen Armaturen im Außenbereich im Winter entleert werden. Bitte planen Sie dafür im frostfreien Bereich ein Ablaufventil ein.

Für die Oberfläche wählen Sie zwischen polierter und gebürsteter Ausführung.



Produkteigenschaften

	Art
	Brausemischer
	Wasserdruck
	1 – 5 bar
	Anschlussleitung
	1/2"
	Wasserversorgung
	Standard-Wand-Wasserversorgung






Optionen: 
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Angebot anfordern












[image: Waterline MR1, Wanddusche, Unterputz-Brausemischer für Garten, Pool und Sauna , Edelstahl Inox Aisi 316, V4A, Fontealta]

Wanddusche, Brausemischer Waterline MR1





Installations-Anleitung MR1 (PDF) (172,7 KiB)











UP-Mischer + Umsteller






[image: Waterline MR2 - Wanddusche, Unterputz-Brausemischer für Außenbereich, Außendusche, Gartendusche, Saunadusche, Pooldusche in Edelstahl V4A, Inox Aisi 316, Unterputz-Armatur, Edelstahlarmatur, Mischbatterie mit Umsteller]

Wanddusche, Mischer MR2 mit Kopfbrause SA33 und Handdusche SR



Brausemischer mit Umsteller, Warmwasser




	Waterline




WATERLINE MR2: Brausemischer mit Umsteller in V4A von Fontealta Italien

Mit WATERLINE MR2 bietet FONTEALTA eine eindrucksvolle Unterputz-Duscharmatur mit 2-Wege-Umsteller in edlem, hochwertigen V4A mit spiegelpolierter Oberfläche. Der Brausemischer ist aufgrund der Verarbeitung und Beschaffenheit für die Installation im Außenbereich geeignet. Die handpolierte Metallrosette hat einen stattlichen Durchmesser von 140 mm und eine Materialstärke von 8 mm.

Die Armatur kann für Einbautiefen von 25 - 55 mm flexibel verwendet werden

Geeignet für Brauseköpfe: WATERLINE
SA40, SA21, SA33, SA5.3R, SA5.3 Q, SA300S, SA300C, SA300SC

sowie Handbrause-Sets: SK, SR

Alle äußeren Teile sind in spiegelpoliertem Edelstahl V4A, Inox Aisi 316 gefertigt.

Im Winter müssen Armaturen und Leitungen im Außenbereich zur Frostsicherung entleert werden. Bitte planen Sie dafür im frostfreien Bereich ein Ablaufventil ein.

Die Oberfläche ist wahlweise poliert oder matt gebürstet erhältlich.



Produkteigenschaften

	Art
	Brausemischer für Warmwasserdusche
	Extra
	mit Umsteller
	Wasserdruck
	1 – 5 bar
	Anschlussleitung
	1/2"
	Wasserversorgung
	Standard-Wand-Wasserversorgung






Optionen: 
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[image: gebürstet]



Angebot anfordern












[image: Waterline MR2, Wanddusche, Brausemischer mit Umsteller für Außenbereich, hergestellt in Edelstahl V4A, Inox Aisi 316, von Fontealta, geeignet als Gartendusche, Außendusche, Pooldusche]

Wanddusche, Brausemischer Waterline MR2





Installations-Anleitung MR2 (PDF) (737,0 KiB)











UP-Ventil






[image: Waterline ST1.L - Wanddusche, Kaltwasserventil für Außendusche, geeignet für Garten, Pool und Sauna, polierter Edelstahl Inox Aisi V4A, Gartendusche, Saunadusche, Unterputz-Ventil, Unterputz-Wasserhahn, Wanddusche, Edelstahldusche, Fontealta]

Wanddusche, ST1.L mit Kopfbrause SA40



Unterputz-Kaltwasserventil




	Waterline




WATERLINE ST1.L: Hochwertige UP-Armatur in V4A von Fontealta Italien

Mit Waterline ST1.L steht der Kollektion eine hochwertige Unterputz-Armatur für kaltes und vorgemischtes Wasser zur Ansteuerung einer FONTEALTA-Kopfbrause im Außenbereich zur Verfügung.

Die Wasserzufuhr erfolgt wandseitig aus dem frostfreien Innenbereich. Das Ventil eignet sich zur Installation in der Außenwand. Gleichermaßen kann man es im Innenbereich für die Saunadusche installieren.

Die Einbautiefe ist variabel zwischen 15 und 40 mm.

Größere Einbautiefen, wie sie beispielsweise bei Naturstein benötigt werden, hält Fontealta eine 40 mm UP-Verlängerung bereit, die modular an stärkere Durchbrüche angepasst werden kann.

Das Ventil ST1.L (ST1) wird in V4A, seewasserfestem Inox Aisi 316, gefertigt und ist absolut korrosionsbeständig, auch unter salzhaltigen Bedingungen. Das Ventil kann mit dieser Eigenschaft unter salzhaltigen Verhältnissen in Solebädern oder an küstennahen Standorten verwendet werden.

Das UP-Kaltwasserventil ist kombinierbar mit jeder FONTEALTA-Kopfbrause.

Im Winter müssen Leitung und Ventil im Außenbereich sorgfältig entleert werden.

Die Oberfläche ist wahlweise poliert oder matt gebürstet erhältlich.



Produkteigenschaften

	Ventil
	Kaltwasserventil
	Wasserdruck
	1 – 5 bar
	Anschlussleitung
	1/2"
	Wasserversorgung
	Standard-Wand-Wasserversorgung






Optionen: 
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[image: gebürstet]



Angebot anfordern












[image: Waterline St1.L - Wanddusche, Unterputz-Ventil in seewasserfestem Edelstahl V4A, Inox Aisi 316, Fontealta, Kaltwasserventil, Absperrventil für innen und außen]

Wanddusche, UP-Ventil Waterline ST1.L






[image: Waterline ST1 - Wanddusche, Unterputz-Ventil in seewasserfestem Edelstahl V4A, Inox Aisi 316, Fontealta, Kaltwasserventil, Absperrventil für innen und außen]

Wanddusche, UP-Ventil Waterline ST1










UP-Mischer + UP-Körper






[image: Waterline MX2 - Wanddusche, Unterputz-Brausemischer für Außenbereich, mit 2-Wege-Umsteller, hergestellt in seewasserfestem V4A, Inox Aisi 316 von FONTEALTA Italienfür Außendusche, Gartendusche, Warmwasserdusche, Pooldusche, Saunadusche mit Wandanschluss]

Wanddusche, MX2 mit Kopfbrause SA150 und Handbrause SR



Brausemischer mit 2-Wege-Umsteller und Unterputzkürper




	Waterline




WATERLINE MX2: Brausemischer mit Umsteller und UP-Körper in V4A von Fontealta Italien

Mit WATERLINE MX2 bietet Fontealta eine eindrucksvolle Unterputz-Duscharmatur mit 2-Wege-Umsteller in edlem, hochwertigen V4A mit spiegelpolierter Oberfläche. Der Brausemischer ist aufgrund der Verarbeitung und Beschaffenheit für die Installation im Außenbereich geeignet. Die handpolierte Metallrosette hat einen stattlichen Durchmesser von 140 mm und eine Materialstärke von 8 mm. Die Armatur kann für Einbautiefen von 25 - 55 mm flexibel verwendet werden

Zur Ausstattung gehört eine ø 35 mm Keramikkartusche. Alle äußeren Teile sind in spiegelpoliertem Edelstahl V4A, Inox Aisi 316 gefertigt.

Die Installation erfolgt mittels eines Unterkörpers, der den Einbau erleichtert.

Im Winter müssen Armaturen und Leitungen im Außenbereich zur Frostsicherung entleert werden. Bitte planen Sie dafür im frostfreien Bereich ein Ablaufventil ein.

Geeignet für Brauseköpfe: WATERLINE
SA40, SA21, SA33, SA5.3R, SA5.3 Q, SA300S, SA300C, SA300SC

sowie Handbrause-Sets: SK, SR

Die Oberfläche steht matt gebürstet und spiegelpoliert zur Verfügung.

In einer weiteren Version erhalten Sie als 3-Wege-Umsteller Waterline MX3. (siehe Abb. rechts)



Produkteigenschaften

	Art
	Brausemischer für Warmwasserdusche
	Extra
	mit Umsteller
	Wasserdruck
	1 – 5 bar
	Anschlussleitung
	1/2"
	Wasserversorgung
	Standard-Wand-Wasserversorgung






Optionen: 
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Angebot anfordern












[image: Waterline MX2 - Wanddusche, Unterputz-Brausemischer mit Umsteller und Grundkörper, hergestellt in Italien von Fontealta, seewasserfester Edelstahl V4A, Inox Aisi 316, V4A, für Poolduschen, Außenduschen]

Wanddusche, Unterputz-Mischer mit Umsteller, Waterline MX2






[image: Waterline MX3 - Wanddusche, Unterputz-Brausemischer mit 3-Wege-Umsteller und Grundkörper, hergestellt in Italien von Fontealta, seewasserfester Edelstahl V4A, Inox Aisi 316]

Wanddsuche, Unterputz-Mischer mit 3-Wege-Umsteller, Waterline MX3





Installations-Anleitung MX2, MX3 (PDF) (2,4 MiB)


















Fontealta Waterline MR1

Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an







Privat












Anrede          
Bitte auswählen
Herr
Frau






Pflichtfeld Name*






Pflichtfeld E-Mail*






Telefon          








Nachricht          
 








Mögliche Optionen auswählen              

 Oberfläche poliert
 Oberfläche gebürstet









 Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere die AGB







 Ich erteile die Einwilligung zur Bewertungsabgabe





Dieses Feld nicht ausfüllen	Dieses Feld nicht ausfüllenDieses Feld nicht ausfüllen



















Firma











Pflichtfeld Firma*






Pflichtfeld Name*






Pflichtfeld E-Mail*






Pflichtfeld Telefon*









Nachricht          
 








Mögliche Optionen auswählen              

 Oberfläche poliert
 Oberfläche gebürstet









 Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere die AGB







 Ich erteile die Einwilligung zur Bewertungsabgabe





Dieses Feld nicht ausfüllen	Dieses Feld nicht ausfüllenDieses Feld nicht ausfüllen
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Über uns

Seit 2013 agiert Outdoor Konzepte aus Berlin als Generalvertretung für FONTEALTA, den führenden italienischen Hersteller von Pool- und Gartenduschen. Wir beliefern den gesamten deutschen und österreichischen Markt, sowie Kunden aus der Schweiz mit erstklassigen Poolduschen und Armaturen für den Außenbereich. Gern stehen wir unseren Interessenten von Anbeginn  der Planung zur Verfügung. Wir kooperieren mit Planern und Architekten ebenso wie mit Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen und Installateuren.
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Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.





















